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Dimenzije in teža

VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI)

55 palcev (54,6 palca)

ŠIRINA STOJALA (STANDARDNI POLOŽAJ)

Pribl. 103,4 cm

DIMENZIJE TELEVIZORJA S STOJALOM (POLOŽAJ ZVOČNIŠKEGA MODULA) (Š X V X G)

Pribl. 122,7 x 78,4 x 33,0 cm

ŠIRINA STOJALA (OZEK POLOŽAJ)

Pribl. 69,2 cm

DIMENZIJE TELEVIZORJA S STOJALOM (OZEK POLOŽAJ) (Š X V X G)

Pribl. 122,7 x 73,5 x 33,0 cm

ŠIRINA STOJALA (POLOŽAJ ZVOČNIŠKEGA MODULA)

Pribl. 103,6 cm

TEŽA EMBALAŽNE ŠKATLE (BRUTO)

Pribl. 25 kg

TEŽA TELEVIZORJA BREZ STOJALA

Pribl. 17,8 kg

RAZMIK MED LUKNJAMI VESA® (Š X V)

30,0 x 30,0 cm

DIMENZIJE TELEVIZORJA BREZ STOJALA (Š X V X G)

Pribl. 122,7 x 71,2 x 5,3 cm

DIMENZIJE TELEVIZORJA S STOJALOM (STANDARDNI POLOŽAJ) (Š X V X G)

Pribl. 122,7 x 73,5 x 33,0 cm

Specifikacije Najpomembnejše značilnosti izdelka

https://www.sony.si/electronics/televizorji/a80j-series


DIMENZIJE EMBALAŽNE ŠKATLE (Š X V X G)

Pribl. 135,2 x 82,8 x 18,4 cm

VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, IZMERJENO DIAGONALNO)

139 cm

Povezljivost

HDCP

HDCP2.3 (za HDMI™1/2/3/4)

PODPORA ZA FORMAT POGONA USB

FAT16/FAT32/exFAT/NTFS

KOMPONENTNI VIDEO VHODI (Y/PB/PR)

Ne

SKUPAJ VHODOV HDMI

4 (1 stranski, 3 spodaj)

SPREMENLJIVA HITROST OSVEŽEVANJA (VRR)

Da (za HDMI™3/4) 1

KOMPOZITNI VIDEO IZHODI

Hibridni z vhodom za osrednji zvočnik S x 1 ( stranski, mini vtičnica)

VHODI RS-232C

Ne

IZHOD(-I) ZA GLOBOKOTONEC

-

DIGITALNI AVDIO IZHODI

1 (spodaj)

SAMODEJNI NAČIN NIZKE LATENCE (ALLM)

Da (za HDMI™3/4)

VHODI IF (SATELITSKI)

2 (spodaj)

SNEMANJE USB HDD

Da (1Rec) (razen za Italijo)

POVRATNI ZVOČNI KANAL HDMI (ARC)

https://www.sony.si/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a84j/specifications#rfn-1


Da (eARC/ARC)

VHODI ZA RF SIGNAL (ZEMELJSKA/KABELSKA TV)

1 (spodnja)

IZHOD(-I) ZA SLUŠALKE

1 (stranski)

VRATA USB

2 (stranska)/1(spodaj)

KODEKI ZA PREDVAJANJE PREK USB-JA

MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC
S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG
4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG;WEBM:VP9/AC4
/ogg/AAC/ARW(samo Screen nail)

STANDARD WI-FI

S potrdilom Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

CHROMECAST BUILT-IN

Da

HDMI-CEC

Da

APPLE HOMEKIT

Da

FUNKCIJE V SPECIFIKACIJI HDMI2.1

4K120/eARC/VRR 1/ALLM

ZVOČNI IZHOD

-

PODPORA S PROFILOM BLUETOOTH

Različica 4.2, HID (povezljivost z miško/tipkovnico)/HOGP (povezljivost naprave z nizko porabo energije)/SPP
(Serial Port Profile)/A2DP (stereo zvok) 2/AVRCP (daljinski upravljalnik AV)

ETHERNETNI VHODI

1 (spodnja)

APPLE AIRPLAY

Da

Slika (plošča)

https://www.sony.si/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a84j/specifications#rfn-1
https://www.sony.si/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a84j/specifications#rfn-2


LOČLJIVOST ZASLONA (VODORAVNO X NAVPIČNO, SLIKOVNE PIKE)

3840 x 2160

TIP ZASLONA

OLED

VRSTA OSVETLITVE OZADJA

-

KOT GLEDANJA (X-WIDE ANGLE)

-

VRSTA ZATEMNITVE OSVETLITVE OZADJA

-

Slika (obdelava)

IZBOLJŠAVA BARVE

XR Triluminos Pro™, XR Smoothing, Tehnologija Live Colour™, Optimizator bogatih barv

IZBOLJŠAVA KONTRASTA

OLED XR Contrast, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer, Pixel Contrast Booster

ZDRUŽLJIVOST Z VISOKIM DINAMIČNIM RAZPONOM (HDR)

Da (HDR10, HLG, Dolby Vision)

PODPORA ZA VIDEO SIGNAL

Signal HDMI™:4096 x 2160p(24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz) 3, 1080p (30, 50, 60,
100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

IZBOLJŠAVA JASNOSTI

Višanje ločljivosti na 4K za XR, Dual database processing, XR Super Resolution

SLIKOVNI NAČINI

Vivid, Standard, Cinema, IMAX Enhanced, Game, Graphics, Photo, Custom, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark,
umerjeni način za Netflix

NETFLIX CALIBRATED MODE

Da

PROCESOR ZA SLIKE

Cognitive Processor XR

IZBOLJŠAVA GIBANJA (IZVIRNI HZ)

XR Motion Clarity, samodejni način

https://www.sony.si/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a84j/specifications#rfn-3


MILIJONI SLIKOVNIH PIK

Svetloba

Zvok (zvočniki in ojačevalnik)

KONFIGURACIJA ZVOČNIKA

Sprožilec x 2, globokotonec x 2

TIP ZVOČNIKA

Acoustic Surface Audio+

IZHODNA MOČ ZVOKA

10 W + 10 W + 10 W

Zvoka (obdelava)

ACOUSTIC AUTO CALIBRATION

Kompenzacija prostora in položaja uporabnika

NAČINI ZVOKA

Standard, Dialog, Cinema, Music, Sports, Dolby Audio

VOICE ZOOM

Voice Zoom 2

PODPORA ZA OBLIKO ZVOČNEGA ZAPISA DOLBY

Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos

PODPORA ZA OBLIKO ZVOČNEGA ZAPISA DTS

Digitalni prostorski zvok DTS

SIMULIRANI PROSTORSKI ZVOK

Višanje ločljivosti prostorskega zvoka 3D

RADIO FM

Ne

OBDELAVA ZVOKA

Ne

Programska oprema



TRGOVINA Z APLIKACIJAMI

Da (Trgovina Google Play)

VKLOPNI/IZKLOPNI ČASOVNIK

Da

GLASOVNO ISKANJE

(Glasovno iskanje) Da 4/(vgrajeni mikrofon) Da

IZKLOPNI ČASOVNIK

Da

JEZIK VNOSA BESEDILA

ARABŠČINA/BOLGARŠČINA/KATALONŠČINA/HRVAŠČINA/
ČEŠČINA/DANŠČINA/NIZOZEMŠČINA/ANGLEŠČINA/ESTONŠČINA/FINŠČINA/FRANCOŠČINA/NEMŠČINA/
GRŠČINA/HEBREJŠČINA/INDONEZIJŠČINA/ITALIJANŠČINA/JAPONŠČINA/NORVEŠČINA/PERZIJŠČINA/POLJ
ŠČINA/PORTUGALŠČINA/ROMUNŠČINA/RUŠČINA/SLOVAŠČINA/SLOVENŠČINA/ŠPANŠČINA/
ŠVEDŠČINA/TAJŠČINA/TURŠČINA/UKRAJINŠČINA/VIETNAMŠČINA

OPERACIJSKI SISTEM

Android TV™

INTERNETNI BRSKALNIK

Vewd

ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODNIK (EPG)

Da

VGRAJENO STIKALO MIKROFONA

Da

PODNAPISI (ANALOGNO/DIGITALNO)

(Analogno) Ne, (Digitalni) Podnaslov

VGRAJEN POMNILNIK (GB)

16 GB

TELETEKST

Da

JEZIK PRIKAZA

AFRIKANŠČINA,AMH,ARABŠČINA,ASAMŠČINA,AZE,BEL,BOLGARŠČINA,BENGALŠČINA,BOSANŠČINA,KATA
LONŠČINA,ČEŠČINA,DANŠČINA,DEU,GRŠČINA,ANGLEŠČINA,ŠPANŠČINA,ESTONŠČINA,BAQ,PER,FINŠČIN
A,FRANCOŠČINA,GLG,GUDŽARATŠČINA,HINDUJŠČINA,HRVAŠČINA,MADŽARŠČINA,INDONEZIJŠČINA,ISL,IT
ALIJANŠČINA,HEBREJŠČINA,JAPONŠČINA,KAZAŠČINA,KANAREŠČINA,KOR,KIR,LAO,LITOVŠČINA,LATVIJŠ
ČINA,MAKEDONŠČINA,MALAJALAMŠČINA,MON,MARATŠČINA,MAY,BUR,NOB,NEP,NLD,ODIJŠČINA,PANDŽA
BŠČINA,POLJŠČINA,PORTUGALŠČINA,ROMUNŠČINA,RUŠČINA,SOL,SLOVENŠČINA,ALB,SRBŠČINA,ŠVEDŠ
ČINA;SVAHILI,TAMILŠČINA,TELUGIJŠČINA,TAJŠČINA,TGL,TURŠČINA,UKRAJINŠČINA,URD,UZB,VIETNAMŠČI
NA,POENOSTAVLJENA KITAJŠČINA,TRADICIONALNA KITAJŠČINA,ZULU

https://www.sony.si/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a84j/specifications#rfn-4


SAMODEJNO UMERJANJE Z ORODJEM CALMAN®

Da

Napajanje in varčevanje z energijo

VELIKOST ZASLONA (CENTIMETRI, IZMERJENO DIAGONALNO)

139 cm

LETNA PORABA ENERGIJE*

106 kWh/1000 ur

OKOLJU PRIJAZEN

Da

VELIKOST ZASLONA (PALCI, PO DIAGONALI)

55 palcev (54,6 palca)

PORABA ENERGIJE (V STANJU PRIPRAVLJENOSTI)

0,50 W

VSEBNOST ŽIVEGA SREBRA (MG)

0,0 mg

DINAMIČNA OSVETLITEV OZADJA

Da

VSEBNOST SVINCA

-

NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO/NAČIN Z IZKLOPLJENO OSVETLITVIJO OZADJA

Da

ZAHTEVE ZA NAPAJANJE (NAPETOST/FREKVENCA)

50 Hz, 220–240 V izmeničnega toka

PORABA ENERGIJE (OMREŽNO STANJE PRIPRAVLJENOSTI) – PRIKLJUČKI

2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC)

Zasnova

BARVA STOJALA

Titanijeva črna



POLOŽAJ STOJALA

Trismerni položaj (standardni položaj/ozek položaj/položaj zvočniškega modula)

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Standardni daljinski upravljalnik

BARVA OKVIRJA

Titanijeva črna

OBLIKA OKVIRJA

Kovinska površina od roba do roba

ZASNOVA STOJALA

Stojalo z aluminijastim slojem

Vgrajen sprejemnik

TV-SISTEM (ANALOGNI)

B/G,D/K,I

TV-SISTEM (DIGITALNI ZEMELJSKI)

DVB-T/T2

CI+

Da

POKRITOST KANALA ZA SPREJEMNIK (DIGITALNI ZEMELJSKI)

VHF/UHF (odvisno od izbire države)

ŠTEVILO KANALNIKOM (ZEMELJSKI/KABELSKI)

2 (digitalni)/1 (analogni)

POKRITOST KANALA ZA SPREJEMNIK (DIGITALNI SATELITSKI)

Vmesna frekvenca 950–2150 MHz

ŠTEVILO KANALNIKOM (SATELITSKI)

2

POKRITOST KANALA ZA SPREJEMNIK (DIGITALNI KABELSKI)

VHF/UHF/kabel (odvisno od izbire države)

POKRITOST KANALA (DIGITALNI KABELSKI)

DVB-C

POKRITOST KANALA ZA SPREJEMNIK (ANALOGNO)



45,25–863,25 MHz (odvisno od države)

TV-SISTEM (DIGITALNI SATELITSKI)

DVB-S/S2

Dostopnost

ZVOČNI OPIS (TIPKA ZA ZVOK)

Da

BRALNIK ZASLONA

Da

PODNAPISI ZA GLUHE IN NAGLUŠNE

Podnaslov

POVEČAVA BESEDILA

Da

GLASOVNO ISKANJE

Da 4

BLIŽNJICA ZA DOSTOPNOST

Da

Dodatna oprema

IZBIRNA DODATNA OPREMA

Nosilec za stensko namestitev (SU-WL450 (omejitev dostopa za priključke), SU-WL850 (glejte grafikon uporabe
glede na državo/območje)) Odvisno od izbire države

Kaj je v škatli

Table-Top Stand
Glasovni daljinski upravljalnik
Baterije
Napajalni kabel
Navodila za delovanje
Navodila za hitro namestitev

https://www.sony.si/electronics/support/televisions-projectors-oled-tvs-android-/xr-55a84j/specifications#rfn-4



